
Directo
a la

Tela



Descripción del DTF

Plotter de impresión directa a la tela idóneo para producción en textiles 
personalizables o costuras de moda, tanto en tela blanca, como de color y oscura.

Área máxima de impresión es de 600mm. con calidad de hasta 2400 dpi. 

Sistema de impresión fácil de operar, adaptado para usuarios principiantes.

Mantenimiento de cabezal automático, minimiza la intervención de visitas técnicas. 

i3200Tamaño del punto
2,5 picolitros

Sistema VariaDot
Gradaciones suaves, colores

más vivos y fotos nítidas



Aplicaciones

Sistema de Control

Cuenta con comunicación bidireccional de fibra óptica de alta velocidad de 1.25 G/s

Al usar la interfaz de transimisión de datos USB 3.0 la velocidad es 10 veces más rápida.

Impresos de mayor calidad debido a la tecnología VSDT, dando un valor agregado 
a sus productos.



Datos Técnicos

Cabezal
Medios aceptados

Tintas

Resolución (dpi)
Interfaz
Alimentación

Consumo

Software de RIP
Velocidad Máx.

Ancho
Peso
Diámetro de rollo
Tipos

Tipos
Colores
Máximo 720 x 2400 dpi.
USB-3.0 de alta velocidad / Puerto LAN
Voltaje y Frecuencia
Capacidad requerida
Durante operación
Modo espera
PhotoPrint
Producción

Epson i3200 / Configurable 1 - 2 hasta 4 cabezales.
Rollo: 700 mm.
Rollo: Máx. 40 kg
Máximo 210 mm.
El plotter de impresión directa a la tela logra
acabados increibles en textiles de color y oscura.
Pigmento DTF.
CMYK + Blanco

AC 220V ± 10%, 50/60 Hz.
Máximo 35A
Máximo 3500W.
Aproximadamente 200W

26 m2/h.

+(506) 2283-1818  /  +(506) 8906-1515

www.crcolorsolution.com@color.solution@crcolorsolution

350 metros Sur del Cementerio San Pedro, Montes de Oca, San José.

CATÁLOGO EN LÍNEA


