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POTENCIA Y VERSATILIDAD

Aplicaciones

Tecnología de control digital DSP, fuente de alimentación láser de diseño propio, 
incorpore un marco y una estructura diseñados para garantizar un trabajo estable.

El software más nuevo se adapta a AutoCAD, CorelDRAW, CAD y todos los 
demás software de procesamiento de gráficos para generar gráficos originales.

Esta serie de máquinas utiliza en primer lugar la interfaz de datos del puerto USB 
que admite conexión en caliente y transmisión de datos momentánea para lograr 
una alta eficiencia sin recursos informáticos de contabilidad.

Utiliza una interfaz de datos de puerto USB con un gran dispositivo de almacenamiento 
masivo para proporcionar una alta velocidad de trabajo y eficiencia.

La máquina de corte por cama plana 1390 está equipada con un tubo láser 
de Co2, se puede utilizar para cortar materiales no metálicos como acrílico, 
plástico, madera, MDF, tela, cuero, entre otros.. También es posible grabar 
en materiales como piedra, vídrio, acrílico, madera, bambú, caucho y más.

Corte de acrílicoGrabado láser



CARACTERÍSTICAS

Cabezal Láser
Sistema de posicionamiento de luz roja opcional para un mejor 
rendimiento en el trabajo, ajuste automático de la distancia focal, 
mejore la eficiencia de trabajo y la velocidad de corte bajo la 
premisa de garantizar la precisión del corte.

Tubo Láser
La tecnología “Yongli/Reci Laser Tube” es madura y la calidad es 

estable y fiable. El uso de la última tecnología de proceso mejora la 
estabilidad de la estructura del producto y mejora el modo de salida 

puntual hasta cierto punto, asegurando una velocidad de corte 
estable y precisión de corte. Con larga vida útil y baja tasa de fallos.

Sistema de Control
Sistema de control digital fuera de línea, USB disponible, 
alternativa RD y Lettro, interfaz fácil de usar, fácil de 
dominar para la operación.

Doble plataforma
Mesa de trabajo de tira de cuchilla de aleación de aluminio, 
garantiza un corte de alta calidad, plataformas de nido de abeja 
opcionales para el trabajo de materiales blandos.

Lentes ópticas U.S II-VI
Los componentes ópticos adoptan lentes ópticas U.S II-VI 

importadas y lentes de enfoque ZNSE para un efecto de 
corte de alta calidad.



Datos Técnicos

Método
Medios aceptados

Resolución
Potencia del láser
Forma mínima
Interfaz
Formatos de gráficos
Potencia bruta
Voltaje funcionamiento
Modo de conducción
Enfriamiento

Láser Co2
Ancho
Alto
Espesor
≤0.0125 mm
60W - 80W - 100W - 150W
Letra 0.5 mm
USB
DST, PLT, BMP, DXF, Ai
1000 W
AC 220V / 50 Hz
DC 0.8A 24V Stepper Motor
Circulación de agua

1300  mm
900 mm
60 mm
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